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CARACTERISTICAS 

 

El alcohol industrial desnaturalizado es un alcohol que se presenta como un líquido incoloro 

e inflamable.  Es de gran aplicación en la industria para sanitizar superficies para 

aspersiones en los ambientes.   

El alcohol industrial desnaturalizado recibe este nombre porque se le ha adicionado una 

sustancia que lo hace no apto para ingerir. Ningún alcohol es recomendado para hacer 

desinfección de instrumental médico u odontológico. No es eficaz frente a esporas. 

 

Aplicaciones 

Para la fabricación de pinturas, revestimientos, thinner, adhesivos y perfumes cuando es 

desodorizado. Usado como combustible para mecheros, chimeneas, lámparas y 

samovares. También se puede utilizar para la limpieza de vidrios, muebles, equipos de 

oficina, pasamanos, pisos, paredes, camillas, equipos de gimnasios, etc.  

 

 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION 

Apariencia Liquido Traslucido Incoloro 

Punto de ebullición 85 °C 

Densidad a  20°C (g/ml) 0.8400 - 0.8860 

Acidez Total (Expresada como Ácido acético) % 0.0020 Máximo 

Título alcoholímetro a 20°C (Impotabilizado) % 70.0 % Mínimo 

Metanol, % 0.010 Máximo 

Color, Unidades APHA 10   Máximo 

Impotabilizado con  Dietil Ftalato, %  0.5 Mínimo 

 

Solubilidad: Miscible con agua en todas proporciones, éter, metanol, cloroformo y 

acetona. 

Sustancias incompatibles: Reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes, 

ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata, nitrato mercúrico, perclorato de magnesio, 

cromatos, peróxidos. Reacciona ligeramente con hipoclorito de calcio, óxido de plata y 

amoniaco. 

El etanol es un líquido inflamable cuyos vapores pueden generar mezclas explosivas e 

inflamables con el aire a temperatura ambiente. 
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INSTRUCCIONES DE USO  

 

En la industria se usa por contacto: para hacer desinfección de áreas y superficies. Por 

inmersión: para desinfectar objetos y al 70% para hacer plan choque en programas de 

desinfección y sanitización. 

 
 
Antes de su uso se debe limpiar las áreas o superficies a desinfectar, la cantidad a emplear 

depende del proceso que se lleve a cabo. Para desinfectar utilice siempre implementos 

limpios como baldes, mopas, traperos o paños 

 
 
 

ALMACENAMIENTO 

Conservar en un lugar seco. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes tales como 
ácido nítrico Temperatura de almacenamiento: temperatura ambiente. Conservar alejado 
de: fuentes de calor, materias combustibles, chispas, etc. No fumar en áreas de 
almacenamiento. Por ser un producto inflamable, los vapores pueden llegar a un punto de 
ignición, encenderse y transportar el fuego hacia el material que los originó. Los vapores 
pueden explotar si se encienden en un área cerrada y pueden generar mezclas explosivas 
e inflamables con el aire a temperatura ambiente. 
 
PRECAUCIONES 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto inflamable, no almacene o mezcle 
con oxidantes fuertes, tales como cloro líquido y oxigeno concentrado. No manipule o 
almacene cerca de llamas abiertas, calor, chispas, requiere ventilación adecuada. 
Es irritante de piel y vías respiratorias. 
 
PRESENTACIONES 
  
Cuñete X 19 L, Galón x 3.8 L, ½ Galón x 1900 mL, Envase x 1000 y 500 mL 
  
 
No requiere notificación sanitaria por ser de uso industrial y por ser materia prima 
Resolución 243630 de 1999 
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