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CARACTERISTICAS 

El varsol Multiusos es un Disolvente, hidrocarburo volátil producto de destilación de 
petróleo. Producto Ligeramente amarillo, con un gran poder solvente para diversos 
usos. 
 

APLICACIONES 
Se puede usar para remover residuos de tinta de prendas, removedor de manchas 
en tejidos de algodón, nylon, fibras sintéticas. Solvente efectivo para diluir pinturas 
base aceite. Para remover grasas, residuos de ceras y tintas,  
para remover residuos de tinta de las manos y prendas. 
Es un efectivo quitamanchas multiusos ideal para la limpieza en el hogar y la oficina. 
Desmancha, desengrasa, limpia y despercude prendas, pisos, alfombras, muebles, 
etc. 
Como solvente es usado para pinturas, barnices. 
 
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 

DESCRIPCION ESPECIFICACION 

Punto inicial de ebullición °C 143.3 Min 

Punto de  inflamación °C 32.2 Min 

Densidad g/cc (25°C) 0.7 – 0.8  

Aspecto Liquido  traslucido 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
Mojar una bayetilla limpia y seca con el varsol y frotar vigorosamente la superficie o 
prenda a limpiar o desmanchar, la cantidad a usar es de acuerdo al proceso que se 
vaya a realizar. Se aplica puro para limpieza de marcos, espátulas y herramientas 
en general.  Se puede usar para remover residuos de tinta de prendas. Solvente 
efectivo para diluir pinturas base aceite. Para remover grasas, residuos de ceras y 
tintas. Utilice un trapo limpio en las zonas o superficies donde se requiera una 
limpieza satisfactoria.  
Fabricación de resinas, ceras y betunes según la formulación a usar. 
Para remover manchas en tejidos de algodón, nylon, fibras sintéticas, prendas de 
vestir en dacron, paño o gabardina se aplica directamente sobre la mancha se deja 
absorber y luego se procede al lavado normal 
En lavanderías para el lavado de prendas en seco, se procede según instrucciones 
del lavado. 
Para diluir pinturas a base de aceite se usa según la consistencia que se requiere. 
Para despercudir, desmanchar, remover grasa y residuos de cera en pisos, 
baldosas, azulejos y mosaicos de cocinas y baños la aplicación se hace 
directamente, se restriega con cepillo o escoba y luego se retira con trapeador o 
trapo húmedo, luego se lava con detergente para quitar los residuos  
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ALMACENAMIENTO 

Conservar en un lugar seco. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes tales 
como ácido nítrico Temperatura de almacenamiento: temperatura ambiente. 
Conservar alejado de: fuentes de calor, materias combustibles, chispas, etc. No 
fumar en áreas de almacenamiento. Por ser un producto inflamable, los vapores 
pueden llegar a un punto de ignición, encenderse y transportar el fuego hacia el 
material que los originó. Los vapores pueden explotar si se encienden en un área 
cerrada y pueden generar mezclas explosivas e inflamables con el aire a 
temperatura ambiente. 
 
PRECAUCIONES 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto inflamable, no almacene o 
mezcle con oxidantes fuertes, tales como cloro líquido y oxigeno concentrado. No 
manipule o almacene cerca de llamas abiertas, calor, chispas, requiere ventilación 
adecuada. 
Es irritante de piel y vías respiratorias. 

PRESENTACIONES 
 

Cuñete x 19000 mL, Galón x 3800 mL, ½ galón x 1900 mL, PET x 1000, PET x 800 

mL, PET x 500 mL 
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